


La figure ci-dessous permet de comparer les valeurs de Q4 et de n50 :

Pour les logements individuels :

 
Et pour les logements collectifs :

(source : CETE de Lyon) 

 
Il est clairement indiqué que le niveau Passiv’Hauss est nettement plus exigeant.

La surface de fuite équivalente Al représente la surface totale de fuite et de défauts 
d’étanchéité à l’air observé pour le bâtiment testé. A titre de comparaison un niveau 
« valeur de référence » RT 2005 représente (pour une habitation de 110 m2 et 2,5 m 
de hauteur sous plafond) une surface de 282 cm2. Pour une habitation équivalente de 
niveau Passiv’Hauss, cette surface représente 56 cm2, soit 5 fois moins !

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Comparaisons des fuites pour une maison traditionnelle (en rouge)  
et passive (en bleu) (Source : CETE de Lyon) 

L’étanchéité à l’air est une discipline exigeante, qui nécessite l’implication de chaque 
corps d’état. Il est impératif, pour le succès de l’opération, d’impliquer l’ensemble des 
métiers. Il faut pour cela, une prise en compte de l’étanchéité à l’air par les 
concepteurs : réalisation de carnets de détails, concertation avec le BE Fluide thermique 
ou l’AMO (Assistant Maîtrise d’Ouvrage) Etanchéité à l’air. Il faut à cela ajouter une équipe 
de réalisation formée et concernée, et bien évidement, de bons produits, adaptés aux cas  
de figure.

A titre indicatif, pour une habitation de 110 m2 et de 2,50 m sous plafond, il faut 
entre 220 et 270 m2 de membrane pare-vapeur et plus de 250 m d’adhésifs type 1235 
Barnier Sytem®.
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Les pare-vapeur – frein-vapeur Barnier System®

Frein vapeur VK2 / VK30 et 
Pare-vapeur VK100 :

L’écran frein-vapeur ou pare-vapeur à employer  
dépend de plusieurs facteurs : le climat local, le procédé 
constructif, les conditions d’utilisation du bâtiment…  
Plus les conditions hygrothermiques sont diffici-
les (fort taux d’humidité intérieur, températures  
extérieures négatives…), plus la valeur de Sd doit 
être élevée. Il est généralement conseillé d’utiliser  
un Sd 100 pour l’isolation par l’intérieur en France,  
un Sd 20 à 100 pour l’isolation intégrée (ossature bois) 
et l’isolation répartie (Monomur). La valeur de Sd dans 
le cas d’une isolation par l’extérieur peut être comprise 
entre 2 et 100 selon les cas de figure.

L’application du pare-vapeur doit être entièrement 
continue et exempte de trou ou d’accroc. La continuité 
entre deux membranes doit être assurée par les adhé-
sifs de la gamme 1235, apposés sans plis ni discontinui-
tés. Il ne faut pas fixer les pare-vapeur à l’aide d’agra-
fes. Il existe un risque fort de déchirure. L’emploi de 
l’adhésif 4472F et de la colle BB100 est recommandé.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Produits Barnier System®

La réalisation d’une étanchéité à l’air performante ne peut être réalisée sans les produits 
adaptés. C’est pourquoi la gamme Barnier System® a été conçue pour traiter la totalité des 
points clés.

Les carnets de détails présentés ci-dessous expliquent comment employer les pro-
duits à bon escient. Attention ! Ils ne remplacent pas les DTU et/ou autres documents 
spécifiques des règles de l’art.
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Conseils de pose : 
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Les rubans adhésifs Barnier System®

Gamme 1235 :

Adhésifs conçus pour le jointoiement des pare-pluie et 
pare-vapeur.

Appliquer sur une surface plane, sèche et pro-
pre. Reprendre la pose en cas de plis et de vagues 
(infiltrations d’air pénalisant l’étanchéité à l’air). 
Pour tout traitement d’angle, utiliser la référence  
1235 PP.

 

 

4472 F :

Transfert double face permettant de fixer les mem-
branes pare-vapeur sur les supports adaptés.

Préférer un adhésif double face ou un transfert à des 
agrafes. Ce produit permet d’éviter tout déchirement 
lors de l’application des membranes, et garantit  
de meilleurs résultats d’étanchéité à l’air. La durée  
de vie de la liaison est également plus longue qu’avec 
des agrafes.

 

 
 
 
 

 
La colle Barnier System®

Colle BB100 :

Colle adaptée à la fixation des pare-vapeur sur tous  
supports dans une optique de performance. Améliore la 
qualité de l’étanchéité à l’air.

Appliquer la colle en réalisant une pression conti-
nue. Le filet de colle doit être homogène et doit 
contenir une quantité de matière suffisante sur 
l’ensemble de la jonction à traiter. Pour palier au risque  
de rupture du filet de colle et garantir une bonne  
étanchéité à l’air, appliquer deux filets de colle.  
Pour assurer une étanchéité à l’air convenable, il est 
indispensable d’appliquer le produit sur une surface 
propre et sèche.

Les joints de compression Barnier 
System®

3509 Patch et 3509 Band :

Joints de compression adhésifs assurant l’étanchéité de 
points particuliers (vissage, clouage, jonctions de pare-
ments...).

Appliquer systématiquement entre l’élément  
particulier et le pare-vapeur (par exemple fixa-
tion d’un parement sur des tasseaux compri-
més sur un pare-vapeur, zone où il y a risque de  
frottement et d’usure du pare-vapeur…). Il évite 
l’arrachement du pare-vapeur et assure un renfort  
de l’étanchéité à l’air durablement.
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Conseils de pose : 

Conseils de pose : 

Conseils de pose : 

Conseils de pose : 
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Les bandes de raccordement Barnier System®

Bande de raccordement et 
d’étanchéité BB350 :

Permet la jonction entre un élément traversant une pa-
roi et la membrane (ou le panneau) d’étanchéité à l’air.  
Il s’agit d’un butyle extensible pour applications courbes 
de précision (passages de câbles, de gaines d’évacua-
tion, de conduits…).

 Appliquer sur une surface propre et sèche. Sa flexi-
bilité permet d’ajuster la bande sur tout support et 
de traiter parfaitement l’étanchéité à l’air. Vérifier  
la parfaite continuité entre le support et l’élément 
après la pose. A chaque percement doit correspon-
dre un traitement par bande sous peine de courir un  
risque de fuite.

 
 
 
 

Bande d’arase BA 300 :

Elle assure la correction des défauts de planéité entre le 
support et la structure et évite les remontées capillaires.

La bande d’arase doit être appliquée sur une surface 
propre et sèche. Elle ne doit être plissée pour assurer 
une bonne étanchéité à l’air.

 

v
v

Conseils de pose : 

Conseils de pose : 

 
 
 
 
 
 
 
Les applications des produits Barnier  
System® divergent en fonction  
du procédé constructif. Il sera 
présenté 4 grands procédés 
constructifs (du point de vue de 
l’isolation) utilisés en France.  
Il existe bien évidemment d’autres 
procédés, mais étant plus marginaux, 
ils ne font pas parti de ce guide. 

Les détails exposés ci-après 
sont les plus courants, mais 
ne représentent en aucun cas  
l’exhaustivité des cas de figure.  
La discipline étant en évolution 
constante, les risques de non  
étanchéité à l’air exposés et les  
solutions à apporter ne peuvent  
être complets.
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Isolation thermique intégrée (ossature bois)

La réalisation de bâtiments en ossature bois impose de maîtriser les flux de vapeur et d’air 
dans les parois. Les détails ci-après expliquent, pour les principaux points singuliers de  
la construction, des possibilités de réalisation. 

Liaisons dalle / ossature :

Risques d’infiltrations : jonction du pare-vapeur au sol brut (sur béton),percement de la mem-
brane par vissage / clouage du parement intérieur, utilisation d’un mauvais pare-vapeur.

Colle BB 100 (2 bandes) pour la jonction au sol, bande d’arase BA 300 étanche à l’eau  
et si possible à l’air (dépend de la planéité), patch ou bande de vissage 3509,  
pare-vapeur VK30-100.

 

 

Jonctions de menuiseries / structure :

Risques d’infiltrations : manque de continuité entre le pare-vapeur et le dormant de la me-
nuiserie, utilisation du mauvais pare-vapeur, percement involontaire d’une membrane, oubli 
d’adhésif entre l’huisserie et la membrane pare-vapeur.

 
 
Utilisation d’un pare-vapeur VK30/100 sans plis ni accrocs, assurer la jonction entre  
le dormant de la menuiserie et le pare-vapeur à l’aide d’un adhésif de la gamme 1235 et 
1235 PP, prendre en sandwich la membrane pare-vapeur entre le dormant et l’appui, assurer 
la planéité de la jonction entre adhésif et pare-vapeur.
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Percement de membrane VK30/100 :

Risques d’infiltrations : risque d’arrachement de la membrane par torsion lors du vissage, 
risque d’arrachement post-percement suite aux mouvements incontrôlés de la membrane 
(effet « parapente »), agrafages intempestifs…

 
 
Mise en place d’un patch ou d’une bande de vissage / clouage 3509 entre les deux éléments 
concernés (tasseaux, montants, lisses,…).
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Traversée de toiture sur rampant :

Risques d’infiltrations : rupture de la continuité du pare-vapeur, percement, malfaçon dans 
la pose des adhésifs.

 

Optimisation de la continuité du pare-vapeur VK30/100 avec adhésifs 1235, ajout d’une 
bande de raccordement BB 350 pour fixation des fourreaux, mise en place de patch  
et /ou bandes de vissages 3509 sur chevrons.

 
 
 
 
 

Planchers intermédiaires :

Risques d’infiltrations : frottements entre parement et pare-vapeur, mauvaise conti-
nuité entre deux lés de membranes, pose approximative des adhésifs de recouvrement. 

 
 
Usage des pare-vapeur VK30/100 et recouvrement des lés avec un adhésif de  
la gamme 1235, pose d’un patch ou bande de recouvrement adhésif 3509 à la jonction entre  
le parement et la membrane pare-vapeur.
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Solut ions

Isolation thermique répartie (Monomur)
L’isolation d’un bâtiment est assurée par la maçonnerie. Des éléments de parois sont 
dit « Monomur » lorsque leurs propriétés permettent d’assurer à la fois une fonction 
structurelle (résistance) et d’isolation. Ces matériaux se présentent en blocs (brique, 
pierre ponce, argile expansée, …) qu’il faut jointoyer. Ce type de paroi est, de par  
la conception, non étanche à l’air durablement. L’enduit intérieur ou extérieur ne peut 
pas assumer durablement la fonction d’étanchéité à l’air.

Les coupes décrites ci-dessous présentent quelques possibilités de traitement de 
l’étanchéité à l’air au niveau des principaux points faibles : les huisseries et les parois 
courantes.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liaisons maçonnerie / huisseries :

Risques d’infiltrations : au niveau de l’appui de fenêtre, entre le rejingot et l’élément de  
structure, entre le rejingot et le dormant de la menuiserie.

Assurer la continuité du pare-vapeur entre le rejingot ou l’appui de fenêtre et  
la brique. Appliquer pour cela un adhésif spécial angle 1235 PP entre la menuiserie et le 
pare-vapeur en continu. Les enduits ne peuvent assurer durablement l’étanchéité à l’air. 
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Liaisons en parois courantes :

Risques d’infiltrations : au niveau du recouvrement des lés, de la réalisation d’accrocs et de 
percements, de la fixation des tasseaux et du parement intérieur.

En parois courantes, utiliser un adhésif 1235 pour recouvrir les lés de pare-vapeur, en véri-
fiant la planéité de la réalisation (pas de plis ni de vagues).

 

Cette technique impose de réaliser un vide technique avec parement intérieur permettant  
de laisser passer les gaines et les câbles dans le bâtiment, à l’intérieur de l’enveloppe  
étanche à l’air. Appliquer une membrane pare-vapeur VK2/30/100 sur la totalité du 
mur en recouvrant les lés avec un adhésif 1235 adapté. Attention, l’enduit ne doit pas  
assumer l’étanchéité à l’air du bâtiment, car les enduits peuvent être facilement dégradés 
(percements, fissuration au séchage et à l’usage, décoration…) et pénaliser l’étanchéité  
à l’air.
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Isolation thermique extérieure
Les risques d’une mauvaise étanchéité à l’air sont réduits en isolation par l’extérieur 
dans le cas d’une réalisation des murs en béton plein (béton banché). Les risques de 
fuites sont accrus lorsque les parois sont réalisées en brique ou en blocs de béton 
creux. Les détails ci-dessous présentent essentiellement les cas de figures avec une 
structure en blocs.

Plancher intermédiaire et paroi courante :

Risques d’infiltrations : rupture (ou absence) de la continuité des filets de colle, mauvais 
plaquage des adhésifs pour joindre les lés de pare-vapeur, arrachements en torsion du pare-
vapeur lors du vissage ou clouage du parement intérieur, passage de gaines et de câbles 
depuis l’extérieur, percement du parement (décorations, boitiers électriques,…).

 
 
Fixation d’un pare-vapeur VK2/30/100 continu par deux liserés de colle BB 100, pose de 
patch ou bande de vissage clouage 3509, passage des gaines et câbles dans le vide techni-
que, recouvrement des lés de pare-vapeur par des adhésifs de la gamme 1235.

v

v
Solut ions
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Jonctions menuiseries / maçonnerie :

Risques d’infiltrations : absence ou manque de recouvrement du pare-vapeur au niveau  
du dormant des huisseries, mauvaise jonction entre dormant et pare-vapeur, rupture de  
la continuité du pare-vapeur au niveau du rejingot.

Pose d’un pare-vapeur VK2/30/100 continu et jointoiement par un adhésif adapté  
type 1235 PP. Eviter les plis et les vagues sources d’infiltrations d’air. Ni l’enduit intérieur  
ni l’enduit extérieur ne peuvent assurer l’étanchéité du bâtiment.
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Traversées de toitures :

Risques d’infiltrations : essentiellement à la jonction entre l’élément traversant (gaine, 
conduit,…) et la partie maçonnée.

  
 
Réaliser des percées ou des trémies les plus régulières possibles. Glisser les gaines dans  
des fourreaux résilients. Apposer une bande de raccordement extensible (butyl) type BB 350 
entre la maçonnerie et l’élément à encastrer. Ne pas utiliser d’adhésifs.

 
 
 
 

Jonction toiture / parois courantes :

Risques d’infiltrations : mauvais (ou absence) recouvrement des lés de pare-vapeur, plis  
et vagues liés à une mauvaise pose des adhésifs de recouvrement, pare-vapeur inadapté, 
percement et arrachement suite à un vissage / clouage intempestif.

 
 
Choisir un adhésif de recouvrement des lés adapté type 1235, installer un pare-vapeur  
de qualité type VK2/30/100, fixer si besoin le pare-vapeur à l’aide d’un adhésif double-face 
type 4472 F.

 
 

B
A

R
N

IE
R

S
Y

S
T

E
M

® 
- 

PR
OC

ÉD
ÉS

CO
NS

TR
UC

TI
FS

 -
 B

A
R

N
IE

R
S

Y
S

T
E

M
® 

- 
PR

OC
ÉD

ÉS
CO

NS
TR

UC
TI

FS
 -

 B
A

R
N

IE
R

S
Y

S
T

E
M

® 
- 

PR
OC

ÉD
ÉS

CO
NS

TR
UC

TI
FS

 -
 B

A
R

N
IE

R
S

Y
S

T
E

M
® 

- 
PR

OC
ÉD

ÉS
CO

NS
TR

UC
TI

FS
 -

 

v v

Solut ions

Solut ions

- 32 - - 33 -



 
 
 
 

 
 

B
A

R
N

IE
R

S
Y

S
T

E
M

® 
- 

PR
OC

ÉD
ÉS

CO
NS

TR
UC

TI
FS

 -
 B

A
R

N
IE

R
S

Y
S

T
E

M
® 

- 
PR

OC
ÉD

ÉS
CO

NS
TR

UC
TI

FS
 -

 B
A

R
N

IE
R

S
Y

S
T

E
M

® 
- 

PR
OC

ÉD
ÉS

CO
NS

TR
UC

TI
FS

 -
 B

A
R

N
IE

R
S

Y
S

T
E

M
® 

- 
PR

OC
ÉD

ÉS
CO

NS
TR

UC
TI

FS
 -

 

Isolation thermique intérieure
Comme pour réaliser un bâtiment basse consommation, réaliser une enveloppe étan-
che à l’air en isolation par l’intérieur est plus délicat que pour les autres procédés 
constructifs. Il est nécessaire de redoubler de vigilance et de doubler les sécurités.

Liaisons menuiseries / maçonnerie :

Risques d’infiltrations : absence de pare-vapeur continu (très fréquent), absence ou 
réalisation partielle de jonction entre le dormant de la menuiserie et la maçonnerie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Pose d’une membrane pare-vapeur homogène et continue adaptée type VK2/30/100  
sur l’ensemble des murs du bâtiment et recouvrement des lés par un adhésif  
durable type 1235 S. Pose d’un adhésif 1235 PP servant de liaison entre le dormant de  
la menuiserie et la membrane pare-vapeur. Bien aplanir les surfaces à lier. Ne pas laisser  
de plis ni de vagues entre l’adhésif et la membrane.
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Plancher intermédiaire :

Risques d’infiltrations : rupture de continuité de l’étanchéité entre le mur ou la dalle 
avec le pare-vapeur. Déchirure par frottement du parement intérieur sur le pare-vapeur. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Pose des membranes pare-vapeur VK2/30/100 protégées par le parement intérieur,  
collage par deux liserés de colle BB 100 en partie haute et en partie basse des lés, fixer  
sur une surface propre et sèche, pose de patch et/ou bande de vissage 3509 pour éviter 
l’arrachement de la membrane lors d’une fixation.

 
 

Toiture terrasse :

Risques d’infiltrations : absence de continuité entre la membrane pare-vapeur  
horizontale et la membrne verticale, percement des membranes par vissage, mauvaise  
fixation en toiture et au sol des membranes pare-vapeur.

 
 
 
Pose de membranes pare-vapeur adaptées type VK 2/30/100, fixation en plafond et en  
dalle par deux liserés de colle BB 100, recouvrement des membranes pare-vapeur horizontales  
et verticales scellées par un adhésif de type 1235 S. Pose de patch / bande de vissage  
3509 pour éviter tout arrachement de membrane.
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COMPLÉMENTS

Le SD

Pour tout matériau, il peut être défini un facteur de résistance à la diffusion de vapeur dépen-
dant de caractéristiques physiques telles que la porosité, nommé µ (sans unité).

En multipliant ce facteur de résistance à la diffusion µ, par l’épaisseur du matériau on obtient 
« l’épaisseur de couche d’air de diffusion équivalente » : Sd (en m). Représentant l’épaisseur 
d’une couche d’air dont la perméance est identique à l’épaisseur de matériau considéré.  
Plus cette valeur est importante, plus le film est «étanche».

Par exemple :

Un frein-vapeur ayant un Sd de 100 m équivaut à la perméance d’une lame d’air de 100 m 
d’épaisseur.

Il est généralement conseillé d’utiliser un SD100 pour l’isolation par l’intérieur en France,  
un Sd 20 à 100 pour l’isolation intégrée (ossature bois) et l’isolation répartie (Monomur).

La valeur de Sd dans le cas d’une isolation par l’extérieur peut être comprise entre 2 et 100 
selon les cas de figure.

Le recours à un bureau d’étude spécialisé est recommandé afin d’estimer le niveau de per-
méabilité optimal correspondant à la composition de chaque paroi limitant ainsi les risques 
de dégradations ultérieures.

Ratio d’utilisation

A titre indicatif pour une habitation de 110m² et de 2,50m sous plafond il faut entre 220 et 
270m² de membrane frein-vapeur et plus de 250m d’adhésifs type 1235.
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Tél. 04 75 44 80 00 - Fax 04 75 81 24 47

1235 Spécial	 1235S 

1235 Spécial Box	 1235SB

1235 Large	 1235L

1235 Extra Large	 1235XL

1235 PrePosition	 1235PP

4472 Fix		  4472F

 

 

 

 

3509 Patch	 3509P

3509 Band	 3509B

Colle pare vapeur	 BB100

BB350 Extensible	 BB350

BA300 Protect	 BA300

Vapour Kontrol 2 	 VK2

Vapour Kontrol 100 VK100

GUIDE TECHNIQUE D’UTILISATION
ÉTANCHÉITÉ À L’AIR DES BÂTIMENTS

www.barniersystem.com - infobarnier@scapa.com

Une gamme complète de produits adaptés
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